@ BOSCH
S

Serie | 4, Freistehender Flexibles Beladen und intelligente
Geschirrspiiler, 45 cm, Edelstahl, Steuerung lhres Geschirrspiilers iiber die
lackiert Home Connect-App.
SPS4HMI61E A » Extra Trocknen: zuwahlbare Option fir extra griindliches

Ei E Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.

« Silence Plus: der auBergewohnlich leise Geschirrspiler (44
Dezibel).

» Home Connect: Vernetzte Hausgerate von Bosch fiir einen
leichteren Alltag.

» 7-Segment Display: Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo
wie Nachfillbedarf.

» AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein
Gerateleben lang.*

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen
(EU 2017/1369): 76 kWh

Hochste Anzahl von MaBgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
(EU 2017/1369): 9,5 |

Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B

Bauform: Standgerat

Hohe der Arbeitsplatte: 30 mm

Abmessungen des Gerates: 845 x 450 x 600 mm
Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei gedffneter Tir (90°): 1155 mm

Hoéhenverstellbare FiiBe: Ja - alle

Hohenverstellung max.: 20 mm

Zusitzlich erhidltliches Zubehor Verstellbarer Sockel: Nein
SGZ1010 : Schlauchverlangerung Zu- und Ablauf Nettogewicht: 40,8 kg
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m Bruttogewicht: 42,0 kg
SMZ5000 : Spilhilfe-Set Anschlusswert: 2400 W
SMZ5300 : Stielglas Korb Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Lange Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Lange Zulaufschlauch: 165 cm
Lange Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005215355

Art der Installation: Unterbaugerat
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Serie | 4, Freistehender Geschirrspiiler, 45
cm, Edelstahl, lackiert
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Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fahig tiber WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung - startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

lhres Geschirrspiilers iliber die Home
Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse': E

- Energie? / Wasser®: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermégen: 10 MaBgedecke

- Programmdauer*: 3:40 (h:min)

- Gerausch: 44 dB(A) re 1 pW

- Gerédusch-Effizienzklasse: B

- Gerausch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65
°C, Silence 50 °C, Favorit

- Vorsplilen

- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone,
SpeedPerfect+

- Maschinenpflege-Programm

- Silence on Demand (per App)

Spiiltechnologie und Sensorik

- Warmetauscher.

- Agqua- und Beladungssensor

- DosierAssistent

- EcoSilence Drive

- DuoPower Spritharme im Oberkorb

- Reiniger-Automatik

- Innenbehélter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex Korbystem

- VarioSchublade

- Héhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene

- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb

- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

- Glaseranlagebiigel im Unterkorb

- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehor

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden — ein
Gerateleben lang*

- Tastensperre

- Glasschutz-Technik

- Salzeinfillhilfe (Trichter)

- GeratemalBe (Hx B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

 auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
2Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50
oc)

4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-
home.com/de/
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