Lonstructa

Einbau-Kulhlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Schleppscharnier

CK642KFO0

CK642KF0

Leistung und Verbrauch

» Energieeffizienzklasse: F

* Nutzinhalt gesamt: 129 |

* Nutzinhalt Kihlfacher: 112 |

* Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 17 |

» Gefriervermdgen in 24 Std.: 3 kg

» Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh/a

» Klimaklasse: ST

» SuperGefrieren: ja

» Gerauscheffizienzklasse / Gerdusch-Wert: C / 37 dB
» Lagerzeit bei Stérung : 8 h

Design

» Schleppscharnier-Technik

* Integrierbar, zum Einbau hinter die Tur eines Hochschranks
» Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

» Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kiihlraum
Komfort und Sicherheit

« Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
« Vollautomatische Abtauung im Kihlraum
Kiihlteil

« 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2
hoéhenverstellbar

* 4 durchgehende Turabsteller

Frischhaltesystem

» Transparente Vario-Schale fir Obst und Gemuse, abgedeckt
durch Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil

» 1 Gefrierfach mit Klappe
MaRe

» Nischenmafle (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
» GeratemalRe (HxB x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
Technische Informationen

« Turanschlag rechts, wechselbar
¢ Anschlusswert: 90 W
«220-240V

Zubehor

» 1 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale
Landerspezifische Optionen

» Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des
Geréts.

Sonderzubehor

Zubehor
4242004238010
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Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369): 185 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkiihifacher (EU 2017/1369): 17 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 112 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C

Bauform: Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte: Nicht moglich

Hohe: 874 mm

Geratebreite: 541 mm

Geratetiefe: 542 mm

NischenmaRe (H x B x T): 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 32,8 kg

Anschlusswert: 90 W

Absicherung: 10 A

Tiiranschlag: rechts wechselbar

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Lange Anschlusskabel: 230 cm

Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h

Anzahl Verdichter: 1

Anzahl unabhéangiger Kiihlkreislaufe: 1

Innenliifter: Nein

Scharniere wechselbar: Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein

Volumen Wassertank: |

EAN-Nummer: 4242004238010

Marke: Constructa

Internationale Bestellbezeichnung: CK642KF0
Produktkategorie: Kiihlschrank

Frostfree System: Nein

Art der Installation: Vollintegrierbar

Verbrauchs- und Anschlusswerte
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