SIEMENS 113

iQ700
Kompaktbackofen
CB634G BS1 Edelsta hl v TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.

v Energieeffizenzklasse A+: fiir effizienteres Braten und Backen.

v coolStart: gefrorene Lebensmittel ohne Vorheizen zubereiten.

v softMove: sanftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir.

v ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Nein

NischenmaBe (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerdtes (mm) : 455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerates (mm) : 520 x 710 x 650
Material der Blende : Edelstahl

Material der Tiir : Glas

Nettogewicht (kg) : 30,4

Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 47

Beheizungsarten : 4D-HeiBluft, GroBflachengrill, HeiBluft-Eco,
Kleinflachengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe,
Sanftgaren, Tiefkihl spezial, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwarmen,
Warmbhalten

s === O Material 1. Backrohr : Emailliert
<
;\]:I @4. Kontrolle der Temperatur : elektronisch
softMove HeEEm | | commm S e Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE

Lange Anschlusskabel (cm) : 150
. . S Lal$ EAN-Nummer : 4242003658260
Forkon Pizza setting HeiBluft Sanft Zﬁ'f'r'.':i'l'ung coolStart Anzahl der Innenrdume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73
product Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61
design award Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3
Elektroanschlusswert (W) : 2990
Absicherung (A) : 13
] Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

472

. 42003"658260
1 x Kombirost

1 x Universalpfanne

HZGOASOQO : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbrdter 5,4 L,
HZ6BMAOO : Zwischenbodenset , HZ6BCAO : Kochbuch , HZ66X650 :
Verblendleiste fiir Sockel , HZ66X600 : Fachbodenverblendung ,
HZ638108 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm , HZ636000 :
Glaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ632070 :
Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ632010 : Universalpfanne,
antihaft beschichtet , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit ,
HZ631010 : Backblech, antihaft beschichtet , HZ625071 : Grillblech,
emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit ,
HZ327000 : Backstein

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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Ausstattung

Backofentyp und Heizart

e Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:

® 4D HeiBluft, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze
sanft, Umluft-Grill-System, GroBflachengrill, Kleinflachengrill,
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen,
Warmbhalten

e Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

e Schnellaufheizung

o Edelstahl-Lifterrad

e Garraumvolumen: 47 |

Komfort

o TFT- Display

e Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar

e Backofentiir mit softMove fiir geddmpftes Offnen und SchlieBen.
o Elektronikuhr

e Infotaste

Reinigung
e Ecoclean-Ausstattung: Riickwand
e Vollglas-Innentir

Design

e lightControl-Bedienkonzept - fiir einfache Bedienung
o Titan-Glanzemail anthrazit

o Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehor
e 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

o Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

e Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh

e Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

® Zahl der Garrdume: 1

o Warmequelle: elektrisch

e Innenraumvolumen: 47 |

e Geringe Tlirtemperatur

® Kindersicherung

e Sicherheitsabschaltung

® Restwdrmeanzeige

e Starttaste

o Tlrkontaktschalter

Technische Info:

e Ldnge Netzkabel: 150 cm

e Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW

o GeratemaBe (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm

¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten”
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MaBzeichnungen

: Platz fir

: Gerateanschluf
320x 115

Malie in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mahzeichnung Kochfeld
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Induktionskochfeld: 5 mm =
Gaskochfeld: 5 mm E

Elektrokochfeld: 2 mm
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Male in mm

min. 550 | min. 35
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Platz fur Gerateanschlulb ey
Male in mm

Wird das Kompaktgerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)

beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt| flachenbindig
Induktionskochfeld 42 mm 43 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 52 mm 53 mm

Gaskochfeld 32 mm 43 mm

Elektrokochfeld 32 mm 35 mm



