SIEMENS 113

iQ100
EA645GE17
60 cm KOCthId, GIaSkeramik v Bedienung der Kochzonen tiber die Drehwahler am Einbauherd.

Technische Daten

Geratetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 4
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 43 x 560-560 x 490-500
Geratebreite (mm) : 583

Abmessungen des Gerdtes (mm) : 43 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 100 x 750 x 590
Nettogewicht (kg) : 6,9

Bruttogewicht (kg) : 8,0

Restwdrmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Extern

Art der Steuerung : mit Einbaubackéfen/-herden kombiniert
Hauptoberflichenmaterial : Glaskeramik

3 Oberflachenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

EAN-Nummer : 4242003602829

Elektroanschlusswert (W) : 6600

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60
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Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ100
EA645GE17
60 cm Kochfeld, Glaskeramik

Ausstattung

Design:
e Flachrahmen-Design

Ausstattung:
¢ 4 highSpeed-Kochzonen

Umwelt und Sicherheit:
® 4 Restwdrmeanzeigen

MaBe:
® min. Arbeitsplattenstarke: 20 mm
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iQ100
EA645GE17
60 cm Kochfeld, Glaskeramik

MaBzeichnungen

-
/490-500*2
= min. i

N min600

* Mindestabstand vom in.
Muldenausschnitt bis zur Wand 20
** Eintauchtiefe

Malie in mm



