SIEMENS 113

iQ100, Induktionskochfeld, 60 cm,
autark

EH645BEB1 E v Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller,
sauberer und sicherer.

v Kirzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank
powerBoost-Funktion.

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 4
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Geratebreite (mm) : 583

Abmessungen des Gerdtes (mm) : 55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 126 x 753 x 603
SIEMENS Nettogewicht (kg) 012,231

o Bruttogewicht (kg) : 13,5

Restwdrmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflichenmaterial : Glaskeramik

Oberflachenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

5.0 Approbationszertifikate : AENOR, CE
(60) :'ﬁ <D>> Lénge Anschlusskabel (cm) : 110
[ e — EAN-Nummer : 4242003716151
Elektroanschlusswert (W) : 7400

Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

HZ9SE030  3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne
HZ390090 Wok-Set 3-teilig
4 242003"716151

HZ390042 4-er Set best aus 3 Topfe + 1 Pfanne
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Geratebreite touchControl

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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Ausstattung
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Profi-Ausstattung
® 4 Induktions-Kochzonen

Design:
e Flachrahmen-Design
e touchControl-Bedienung

Ausstattung:

e reStart

e quickStart

® 17 Leistungs-Stufen

Umwelt und Sicherheit:
e Hauptschalter
o 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit:
e powerBoost-Funktion fiir alle Induktions-Kochzonen méglich

Leistung und GréBe:

e Kochzonen: 1 x @ 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x @ 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x @ 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion;1 x @ 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

e Anschlusswert: 7,4 kW

MaBe:
e Min. Arbeitsplattenstarke: 30 mm
o Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
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MaBzeichnungen
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A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen
min. 30, moglicherweise mehr;
siehe Platzbedarf fiir den Backofen.
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