SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB674GBS1

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert,
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HZ633001 Deckel fur Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost
(Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638170 Teleskop-Vollauszug
1-fach, pyrolysef., HZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach,
pyrolysef., HZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef.,
HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendleiste
fiir Sockel, HZ915003 Glasbréater 5,4 L, HZGOAS0O Anschlusskabel
3m

v Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und
bequemes Auftauen.

v activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.

v TFT-Display: optimal lesbar und intuitiv bedienbar.

v 4D HeiBluft: gleichmaBige Hitze auf allen Ebenen. Fiir exzellente
Ergebnisse.

v softMove: gedampftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir.

BaUFOIM: Lo Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .........cc...... Pyrolytisch+Hydrolytisch
NischenmaBe fur Installation (H x B x T): . 585-595 x 560-568 x 550
mm

Abmessungen des Gerdtes (HX B X T): .....cc.ce..... 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 670 x 670 x 680 mm
Material der Blende: .........ccoevviiiiiieeeiiiiiieee e e ee e e Edelstahl
Material der TUI: coooeueiiieee et e e Glas
NEttOGEWICHT: 1oviiieiiiie e 38.3 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: .....cocvviiieiiiiiiieee e 711

Beheizungsarten: .........ccceceeeenneen. 4D HeiBluft,
GroBflachengrill, HeiBluft-Eco, Kleinflachengrill, Ober-/Unterhitze,
Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze,
Umluftgrill, Vorwdrmen, Warmhalten

Backofenregelung: ......cceveeeiieeiiiieeiee e elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: ........cceeiiiiiiiiiiiiiiieiceeceeee 1
Lange Anschlusskabel: ..........ccooiiiiiiiiiniiiiniicieceieeee 120.0 cm
EAN-NUMMET: ...oooiiiiiiiieiiiceieceeceeee e 4242003658307
Anzahl der INNenraume: ..........cocuieiiiiiiiiiiiiieieecce e 1
EnergieeffizienzKIasse: ........ccoceiiriiiiiiiiiiiniiiiiieccec e A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ...... 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: .................... 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: .......ccooveeiniiiiniiiiiiiiiiieccecceeeee 81.2%
ANSChIUSSWETT: ..ot 3600 W
ADSICNEIUNG: c.eiiiiiiieeee e 16 A
SPANNUNG: ciiiiiiiieeieiiiee e 220-240V
FrOQUENZ: ..ot 60; 50 Hz
StecKerart: ..ooueeiviieeeiee e Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes ZUbehor: .......cccoiviiiiiiiiiiiiiiiieceiece 1 x Backblech

emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
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SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB674GBS1

Backofentyp und Heizart MaBe
« Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D HeiBluft, HeiBluft sanft, ¢ GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, « NischenmaBe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

GroBflachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate
Unterhitze, Sanftgaren, Vorwdrmen von Geschirr, Warmhalten

* Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

* ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemalB technischer
Zeichnung beachten”

¢ Um die technische und optische Kompatibilitdt zu gewahrleisten,
* Garraumvolumen: 71 | empfehlen wir Ihnen, Komplementéar-Produkte innerhalb der
Produktserie 1Q700 zu wahlen, um die bestmdgliche Einbausituation

Zubehortrager / Auszugssystem: . . s
Ihrer Einbaugerdte zu gewahrleisten.

* Einschubebenen: 5
* Auszug nachristbar, activeClean fahig

Design

¢ Drehwahler

* Garraum: Email anthrazit

Reinigung

« activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung
* humidClean

* Vollglas-Innentiir

Komfort

* TFT- Display

* Elektronik-Uhr

 Optische Aufheizkontrolle

« elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
* softClose

* Metallgriff

« Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren
Energieverbrauch

* coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefklhlgerichte zubereiten
« Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
* Kiihlgeblase

Zubehor
* 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

* Sehr geringe Fenstertemperatur

« Niedrige Tlrtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung

* Kindersicherung

* mit verriegelbarer Backofentir Sicherheitsabschaltung
Restwarmeanzeige Starttaste Tlrkontaktschalter

Technische Info

* Lange des Anschlusskabels: 120 cm

* Nennspannung: 220 - 240 V

¢ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh

* Zahl der Garrdume: 1 Warmegquelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |
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SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB674GBS1

MafRe in mm

Wird das Gerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)

beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstirke

aufgesetzt
Induktionskochfeld 37 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 47 mm

Gaskochfeld 30 mm
Elektrokochfeld 27 mm

flachenblindig

38 mm

48 mm
38 mm

30 mm

Platz fir Gerateanschluf®

: Gerateanschluf
£ 320 x 115

Mafe in mm



