SIEMENS

iQ100, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC94BBC50

Sonderzubehor

HZG9AS00S  Adapter

LZOOXXP0OO Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10FXJ00 Long Life Umluftset

LZ11DXB14  Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11DXI114 Clean Air Standard Umluftset
LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset

LZ11FXC56  Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11FXD51  Long Life Umluftset extern

LZ12250 Kaminverldngerung 1000 mm
LZ12350 Kaminverldngerung 1500 mm
LZ31XXB16  Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ50960 Riickwandpaneel Edelstahl 90x65cm

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung fiir

kraftvolle Performance.

v LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: .......cocueieeiuieieiiieeeiiee e Edelstahl
BAUAIE: oottt Wandmontage
Ldnge Anschlusskabel: .........cccccooiinieniiiiiiinienieeieeeeee. 130.0 cm
Hohe des Kamins: ......cccoveeeeveeevieeeciieeene. 583-912/583-1022 mm
GErathenONE: ...cvvieieiiie e 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ........cccceevvvveevineenne 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .........ceeeeeeevivieeeeeennnnnns 650 mm
NEttOGEWICHL: oot 11.8 kg
Steuerung: .....coceeeueenee. mechanisch
Anzahl der LeistungssStufen: ........ocooeviieiieniiiieeeeee e 3
Lufterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: ................ 365 m3/h
Lufterleistung bei hdchster Normalstufe Umluft: ............... 240 m3/h
Max. LUFEMENGE: ...oiiiiiiiiiiciciececicese e 365 m3/h
Anzahl der Lampen (STCK): ..coouveeieeniiniiiiienieeieeeeee e 2
Gerausch: .....ooovvvveeeeeeeciieeenen, 64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..........cccoeevveeeeneenn. 120/ 150 mm
Material des Fettfilters: .......cccveevivieviiiennienne Aluminium waschbar
EAN-Nummer: ..... 4242003811177
ANSCHIUSSWEIT: Lottt e e aaaeee e 100 W
ADSICEIUNG: et 10A
Spannung: .. 220-240V

FreqUeNZ: .....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
GeratetyP: cooiiie i Wandmontage
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SIEMENS

iQ100, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC94BBC50

Ausstattung

Bauform
¢ Wand-Esse, 90 cm

Betriebsart und Leistung
* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

¢ Fiir Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus
Umluftset (Sonderzubehor) notwendig

¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB

¢ Gerdauschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Gerdusch, hochste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW

* Bei Einsatz des separat erhdltlichen Clean Air Plus Umluftsets
(Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte:

¢ Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:240m3/h
¢ Gerduschwerte Umluft: Max. Normalstufe:65 dB(A) re 1 pW

Komfort

* Dunstabziige fiir 3 Leistungsstufen

* Doppelflutiges Hochleistungsgeblase

* Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet

Design

* Box-Design

* GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
¢ Beleuchtungsstarke: 91 lux

 Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

* Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von
A+++ bis D)

* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
* Lufter-Effizienzklasse: E*

* Fettfilter-Effizienzklasse: D*

* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

MaBe

* Fiir Wandmontage (iber Kochstellen

* Abluftstutzen @ 150 mm (@ 120 mm beiliegend)

* GerdatemaBe Abluft (HXBXT): 635-965 x 900 x 500 mm

* GeratemaBe Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
* GeratemaBe Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
¢ 703 x 900 x 500mm - Montage auf AuBenkanal

* 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

¢ Gesamtanschlusswert: 100 W

* Ldnge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Lieferung mit Riickstauklappe

* GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014
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SIEMENS

iQ100, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC94BBC50

MaBzeichnungen

3
635-965 (1) 9 Il”
635-1075 (2) 580

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei

Abluft nach unten montieren Mafe in mm

MaRe in mm

A: Elektro
B: Gas — ab Oberkante Topftrager

C: Elektro — fiir Australien und Neuseeland

Bei Verwendung einer Rickwand
muss das Design des Gerates
beachtet werden. Male in mm

MaRe in mm

A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas — ab Oberkante Topftrager

E: Elektro — fiir Australien und Neuseeland
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